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Pritfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

©Adaptive kontrollierte Pumpensteuerung, insbesondere zur Adaptiven Patientenkontrollierten Analgesie 
(APCA) 

© Die Erfindung betrifft eine adaptive kontrollierte Pumpen- 
steuerung, insbesondere fur die Adaptive Patientenkontrol- 
lierte Analgesie (APCA). 

Adaptive Patientenkontrollierte Steuerungen werden in der 
Medizin bendtigt, um sehr hochwirksame Medikamente zu 
verabreichen. Eine Medikamentengabe ist nur in dem MaBe 
sinnvoli, wie ein Bedarf besteht. 

Diese Anpassung kann nur der Patient optimal fur sich selbst 
erreichen. 

Erste technische Realisierungen findet man in der Patienten- 
kontrollierten Analgesie (PCA) f die eine minimale Patienten- 
beteiligung ermogiicht Hier ist durch starre Vorgaben # wie 
Refraktarzeiten und konstante BolusgrdEen, eine Anpassung 
an den sich standig andernden Bedarf nur begrenzt mogiich. 
Eine wesentliche Verbesserung bringt die Adaptive Patien- 

^ tenkontrollierte Pumpensteuerung, insbesondere zur Adapti- 
ven Patientenkontrollierten Analgesie (APCA). 

CD Die APCA-Steuerung arbeitet in einem offenen Regelkreis 

CM unter Nutzung eines biologischen Zweikompartimentmo- 
deils, mittels variablen Boli und ohne Refraktarzeiten. Sie 

0} ermogiicht dem Patienten die standige Anpassung der 

W Schmerzmittelgabe an seinen Medikamentenbedarf ohne 
Oberdosierung. Zur bedienerfreundlichen Handhabung wird 

^ eine vollgrafische Bedieneinheit mit parameterminimiertem 
Eingabedialog und Anzeige des Therapieverlaufs eingesetzt. 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 
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